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2.5. Ïðîãðåâ êàìåíêè
Ïåðåä ïðîãðåâîì êàìåíêè ñëåäóåò óáåäèòüñÿ, ÷òî 
â ïðåäåëàõ áåçîïàñíîãî ðàññòîÿíèÿ îò íåå èëè â 
ïîìåùåíèè ñàóíû íåò ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ.

2.5. Kerise kütmine
Enne kerise kütmist veenduge, et saunas ega kerise 
ohutuskaugustest lähemal ei asuks sinna mittekuu-
luvaid esemeid.

Îïîðîæíèòå çîëüíèê.
Çàëîæèòå äðîâà â òîïêó òàê, ÷òîáû ìåæäó íèìè 
ìîã ñâîáîäíî öèðêóëèðîâàòü âîçäóõ, ïîñòóïàþùèé 
â òîïêó. Ñàìûå êðóïíûå äðîâà ïîëîæèòå âíèç, 
à áîëåå ìåëêèå - íàâåðõ. Èñïîëüçóéòå äðîâà 
äèàìåòðîì 8-12 ñì. Çàïîëíèòå òîïêó äðîâàìè 
ïðèìåðíî íà 2/3 (ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå òåïëîòó 
ñãîðàíèÿ äðåâåñèíû, 2.3.). Êàìåíêè SL/Duo: 
Êëàäèòå äðîâà íà êîëîñíèê â çàäíþþ 
÷àñòü òîïêè. Íå äîïóñêàéòå ãîðåíèÿ äðîâ â 
òîïî÷íîì òîííåëå. Èçáåãàéòå èñïîëüçîâàíèÿ 
ñëèøêîì äëèííûõ ïîëåíüåâ, êîòîðûå 
ïîìåùàþòñÿ â òîïêå ñ òðóäîì.
Ñâåðõó íà äðîâà ïîëîæèòå ùåïêè äëÿ ðàçæèãàíèÿ. 
Ïðè ðàçæèãàíèè äðîâ ñ âåðõíåé ÷àñòè ñíèæàåòñÿ 
êîëè÷åñòâî âûáðîñîâ.
Çàæãèòå ùåïêè è çàêðîéòå äâåðöó. Ñèëó òÿãè ìîæíî 
ðåãóëèðîâàòü ïóòåì îòêðûòèÿ çîëüíèêà. ×ðåçìåðíàÿ 
òÿãà ïðèâåäåò ê íàãðåâó êàìåíêè äîêðàñíà, ÷òî 
çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèò ñðîê åå ñëóæáû. Îäíàêî 
íåîáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü äîñòàòî÷íóþ òÿãó äëÿ 
íàäëåæàùåãî ïðîãðåâà êàìíåé. Ïðè íàãðåâå 
êàìåíêè ðåêîìåíäóåòñÿ ñíà÷àëà äåðæàòü çîëüíèê 
ïðèîòêðûòûì. Ýòî îáåñïå÷èò íàäëåæàùåå ãîðåíèå. 
Ïðè ïðèåìå ñàóíû, è êîãäà ïîìåùåíèå ñàóíû óæå 
íàãðåòî, çîëüíèê ìîæíî çàêðûòü, ÷òîáû óìåíüøèòü 
îãîíü è ñíèçèòü ïîòðåáëåíèå äðîâ.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè, êîãäà òëåþùèå óãëè íà÷íóò 
çàòóõàòü, ïîäëîæèòå äðîâ â òîïêó. Èñïîëüçóéòå 
äðîâà äèàìåòðîì 12–15 ñì.

2.6. Âîäà â ñàóíå
Âîäà, êîòîðîé ïîääàþò íà êàìíè, äîëæíà áûòü ÷èñòîé 
âîäîïðîâîäíîé âîäîé. Óáåäèòåñü, ÷òî êà÷åñòâî âîäû 
íà äîñòàòî÷íîì óðîâíå, òàê êàê âîäà ñ ïîâûøåííûì 
ñîäåðæàíèåì ñîëè, èçâåñòè, æåëåçà èëè ãóìóñà ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ïðåæäåâðåìåííîé êîððîçèè êàìåíêè. Â 
÷àñòíîñòè, ìîðñêàÿ âîäà ïðèâåäåò ê î÷åíü áûñòðîé 
êîððîçèè êàìåíêè. Ê êà÷åñòâó âîäîïðîâîäíîé âîäû 
ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

ñîäåðæàíèå ãóìóñà <12 ìã/ëèòð
ñîäåðæàíèå æåëåçà <0,2 ìã/ëèòð
ñîäåðæàíèå êàëüöèÿ <100 ìã/ëèòð
ñîäåðæàíèå ìàðãàíöà <0,05 ìã/ëèòð

1.
2.

3.

4.

5.

•

•

•

•

Tühjendage tuhakarp.
Asetage küttepuud põlemiskambrisse, jättes 
nende vahele piisavalt ruumi põlemisõhu voo-
lamiseks. Asetage suuremad küttepuud alla-
poole ning väiksemad üles. Kasutage küttepuid 
läbimõõduga 8–12 cm. Täitke põlemiskamber 
umbes 2/3 ulatuses küttepuudega (arvestage 
puidu soojusväärtusega, 2.3.). SL/Duo kerised: 
Asetage küttepuud põlemiskambri tagaosas 
asuvale restile. Vältige küttepuude põletamist 
põlemiskambri pikenduses. Ärge kasutage liigse 
pikkusega küttepuid, kuigi need mahuksid põle-
miskambrisse.
Asetage tulehakatis küttepuude peale. Tule 
süütamisel küttepuude peal eraldub vähem 
heitgaase.
Süüdake tulehakatis ja sulgege uks. Tõmbetu-
gevust saab kõige tõhusamalt reguleerida tuha-
karpi avades/sulgedes. Kütmisel liiga tugevat 
tõmmet kasutades muutub keris tulikuumaks 
(„punaseks“) ning see vähendab tunduvalt 
kerise eluiga. Üldiselt on kerist küttes kasulik 
hoida tuhakarp algul pisut irvakil. See aitab 
leegil korralikult süttida. Kui saunaruum on juba 
kuumaks köetud ja on aeg sauna minna, siis 
võib leegi intensiivsuse vähendamiseks ja puu-
de säästmiseks tuhakarbi sulgeda.
Vajadusel lisage süte kustuma hakkamisel põle-
miskambrisse veel küttepuid. Kasutage kütte-
puid läbimõõduga 12–15 cm.

2.6. Leilivesi
Leili viskamiseks tuleb kasutada ainult puhast maja-
pidamisvett. Vesi peab olema piisavalt kvaliteetne, 
sest soola, lupja, rauda või huumust sisaldava vee 
toimel võib keris enneaegselt roostetama hakata. 
Eriti kiiresti tekib rooste merevee toimel. Majapida-
misveele kehtivad järgmised nõuded:

huumusesisaldus <12 mg/liitris
rauasisaldus <0,2 mg/liitris
kaltsiumisisaldus <100 mg/liitris
mangaanisisaldus <0,05 mg/liitris.

1.
2.

3.

4.

5.

•

•

•

•
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Ðèñóíîê 4.
Joonis 4.
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2.7. Îáñëóæèâàíèå êàìåíêè
Ïåðåä íàãðåâîì êàìåíêè íåîáõîäèìî âñåãäà î÷èùàòü 
çîëüíèê, ÷òîáû âîçäóõ äëÿ ãîðåíèÿ, ïðîõîäÿùèé 
÷åðåç çîëüíèê, îõëàæäàë êîëîñíèê è óâåëè÷èâàë 
ñðîê åãî ñëóæáû. Íàéäèòå ìåòàëëè÷åñêèé êîíòåéíåð, 
æåëàòåëüíî ñòîÿ÷åé ìîäåëè, ÷òîáû ñîáèðàòü çîëó. 
Òàê êàê â óäàëÿåìîé çîëå ìîãóò áûòü ãîðÿ÷èå 
óãîëüêè, äåðæèòå êîíòåéíåð äëÿ çîëû 
ïîäàëüøå îò ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ.
Ñàæó è ïåïåë, íàêàïëèâàþùèåñÿ â äûìîâûõ 
êàíàëàõ êàìåíêè, íåîáõîäèìî âðåìÿ îò âðåìåíè 
óäàëÿòü ÷åðåç êðóãëûå îòâåðñòèÿ äëÿ óäàëåíèÿ 
ñàæè ïî áîêîâûì ñòîðîíàì ïðîñòðàíñòâà äëÿ 
êàìíåé ( 1.2.).
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòàòî÷íîé òÿãè íåîáõîäèìî 
ðåãóëÿðíî ÷èñòèòü äûìîõîä.
Èç-çà áîëüøèõ òåìïåðàòóðíûõ êîëåáàíèé ïðè 
ýêñïëóàòàöèè êàìíè ðàçðóøàþòñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, 
íåîáõîäèìî èõ ïåðåêëàäûâàòü, ïî ìåíüøåé ìåðå, 
ðàç â ãîä èëè äàæå ÷àùå ïðè ÷àñòîì èñïîëüçîâàíèè 
ñàóíû. Â òî æå âðåìÿ, îñòàòêè êàìíåé íåîáõîäèìî 
óäàëÿòü èç ïðîñòðàíñòâà äëÿ êàìíåé, à 
ðàçðóøåííûå êàìíè çàìåíÿòü íîâûìè.
Âëàæíîé òðÿïêîé óäàëèòå ãðÿçü è ïûëü ñ êàìåíêè.

2.8. Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè
Ñì. òàáëèöó 1.

•

•

•

•

•

2.7. Kerise hooldamine
Tuhakarp tuleks alati enne kerise kütmist tüh-
jendada, sest nii saab tuhakarbi kaudu sisenev, 
põlemiseks vajalik õhk tuharesti jahutada ning 
tänu sellele resti eluiga pikeneb. Tuha jaoks 
kasutage metallnõud, soovitavalt püstiseisvat. 
Ärge asetage tuhanõud põlevate materjalide 
lähedusse, sest tuhk võib sisaldada hõõguvaid 
süsi.
Kerise suitsukanalitesse kogunevad nõgi ja 
tuhk, mis tuleks aeg-ajalt puhastuslõõride kau-
du eemaldada ( 1.2.).
Piisava tõmbe tagamiseks tuleb korstnat regu-
laarselt puhastada.
Tänu suurtele temperatuurikõikumistele lagune-
vad kerisekivid kasutamisel. Seepärast tuleks 
neid vähemalt kord aastas – kui sauna kasuta-
takse väga sageli, siis isegi sagedamini – ümber 
tõsta. Ühtlasi tuleb kivikambrist eemaldada kõik 
kivitükid ning asendada murenenud kivid uute-
ga.
Pühkige tolm ja mustus keriselt niiske lapiga.

2.8. Probleemide lahendamine
Vaata tabel 1. 

•

•

•

•

•

Îïèñàíèå íåïîëàäêè
Kirjeldus

Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà
Võimalik põhjus

Íåò òÿãè â äûìîõîäå. Äûì 
ïîñòóïàåò â ñàóíó.

Íåïëîòíîå ñîåäèíåíèå äûìîõîäà. Ïðîèçâåäèòå ãåðìåòèçàöèþ ñîåäèíåíèé ( 4.3.2.).
Õîëîäíûé êèðïè÷ äûìîõîäà.
Âûòÿæíîé âåíòèëÿòîð èëè èíîå óñòðîéñòâî â ïîìåùåíèè ñîçäàåò íèçêîå äàâëåíèå. Óáåäèòåñü, 
÷òî ïðèòî÷íûé âîçäóõ äëÿ êîìïåíñàöèè ýòîãî ýôôåêòà ïîñòóïàåò â äîñòàòî÷íîì îáúåìå.
Îäíîâðåìåííî èñïîëüçóåòñÿ íåñêîëüêî êàìèíîâ. Óáåäèòåñü, ÷òî êîìïåíñèðóþùèé âîçäóõ 
ïîñòóïàåò â äîñòàòî÷íîì îáúåìå.
Çàïîëíåí çîëüíèê.
Çàñîð â äûìîâûõ êàíàëàõ êàìåíêè ( 2.7.).

Suitsutorus puudub 
tõmme. Suits tuleb 
sauna.

Suitsutoru ühenduses on lekked. Tihendage ühendus ( 4.3.2.).
Tellistest suitsutoru on külm.
Ruumis on tõmbeventilaatori või muu seadme tõttu alarõhk. Kindlustage 
kompenseerimiseks piisav õhuhulk.
Korraga kasutatakse mitut tulekollet. Kindlustage kompenseerimiseks piisav õhuhulk.
Tuhakarp on täis.
Kerise suitsukanalid on ummistunud ( 2.7.).

Êàìåíêà íå íàãðåâàåòñÿ. Ïîìåùåíèå ñàóíû ñëèøêîì áîëüøîå äëÿ íàãðåâàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè êàìåíêè ( 1.1.).
Â ñàóíå ìíîãî ñòåí áåç òåïëîèçîëèðóþùåãî ïîêðûòèÿ ( 1.1.).
Òîïî÷íûé ìàòåðèàë âëàæíûé èëè íèçêîãî êà÷åñòâà ( 2.3.).
Íåäîñòàòî÷íàÿ òÿãà â äûìîõîäå.
Çàñîð â äûìîâûõ êàíàëàõ êàìåíêè ( 2.7.).

Saun ei soojene. Saun on kerise küttevõimsuse jaoks liiga suur ( 1.1.).
Saunal on suur isoleerimata seinapind ( 1.1.).
Põlemismaterjal on niiske või selle kvaliteet on muul viisil madal ( 2.3.).
Suitsutorus puudub hea tõmme.
Kerise suitsukanalid on ummistunud ( 2.7.).

Êàìíè â êàìåíêå íå 
íàãðåâàþòñÿ.

Íåäîñòàòî÷íàÿ òÿãà â äûìîõîäå.
Òîïî÷íûé ìàòåðèàë âëàæíûé èëè íèçêîãî êà÷åñòâà.
Çàñîð â äûìîâûõ êàíàëàõ êàìåíêè ( 2.7.).

Kerisekivid ei soojene. Suitsutorus puudub hea tõmme.
Põlemismaterjal on niiske või selle kvaliteet on muul viisil madal.
Kerise suitsukanalid on ummistunud ( 2.7.).

Âîçíèêíîâåíèå çàïàõîâ. Ñì. ðàçäåë 2.2.
Íàãðåòàÿ êàìåíêà ìîæåò óñèëèâàòü çàïàõè, ïðèñóòñòâóþùèå â âîçäóõå, äàæå åñëè èõ èñòî÷íèêîì 
íå ÿâëÿåòñÿ ñàìà ñàóíà èëè êàìåíêà. Ïðèìåðû: êðàñêà, êëåé, ìàñëî, âûñûõàþùèå ìàòåðèàëû.

Kerisest eraldub lõhnasid. Vt lõik 2.2.
Kuum keris võib võimendada õhuga segunenud lõhnasid, mida siiski ei põhjusta saun ega 
keris. Näited: värv, liim, õli, maitseained.

Òàáëèöà 1.	 Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè
Tabel 1.	 Probleemide lahendamine



RU ET

10

3. ÏÀÐÈËÜÍß

3.1. Âîçäåéñòâèå íàãðåâà êàìåíêè íà 
ïîìåùåíèå ñàóíû
Ñâåòëûå ìàòåðèàëû ïîëà çàãðÿçíÿþòñÿ çîëîé, ÷àñòèöàìè 
êàìíÿ è ìåòàëëà, ïàäàþùèìè ñ êàìåíêè. Èñïîëüçóéòå 
ïîêðûòèÿ äëÿ ïîëà èç òåìíûõ ìàòåðèàëîâ è òåìíûé 
öåìåíò äëÿ øâîâ.

Ïîòåìíåíèå äåðåâÿííûõ ïîâåðõíîñòåé ñàóíû ñî 
âðåìåíåì – íîðìàëüíîå ÿâëåíèå. Ïîòåìíåíèå ìîæåò 
áûòü óñêîðåíî

ñîëíå÷íûì ñâåòîì
òåïëîì êàìåíêè
çàùèòíûìè ñðåäñòâàìè íà ñòåíàõ (èìåþò íèçêóþ 
òåïëîâóþ óñòîé÷èâîñòü)
ìåëêèìè ÷àñòèöàìè îò êàìíåé êàìåíêè, 
ïîäíèìàåìûìè âîçäóøíûì ïîòîêîì
äûìîì, ïîïàäàþùèì â ñàóíó, íàïðèìåð, âî âðåìÿ 
ïîäêëàäêè äðîâ.

Ïðè ñîáëþäåíèè ðåêîìåíäàöèé èçãîòîâèòåëÿ 
ïî óñòàíîâêå êàìåíêà íå áóäåò íàãðåâàòü ãîðþ÷èå 
ìàòåðèàëû â ïîìåùåíèè ñàóíû äî îïàñíîãî óðîâíÿ.

3.2. Âåíòèëÿöèÿ ïîìåùåíèÿ ñàóíû
Åñòåñòâåííàÿ âåíòèëÿöèÿ (ðèñ. 5)

Ïðèòî÷íîå îòâåðñòèå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ ñâåæåãî âîçäóõà 
äîëæíî ðàñïîëàãàòüñÿ áëèçêî ê ïîëó âîçëå êàìåíêè, à
âûòÿæíîå îòâåðñòèå äîëæíî íàõîäèòüñÿ êàê ìîæíî 
äàëüøå îò êàìåíêè ïîä ïîòîëêîì. Òàê êàê ñàìà 
êàìåíêà îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíóþ öèðêóëÿöèþ 
âîçäóõà, âûòÿæíîå îòâåðñòèå ïðåäíàçíà÷åíî, ïðåæäå 
âñåãî, äëÿ óäàëåíèÿ âëàãè èç ñàóíû ïîñëå ïàðåíèÿ.

Ìåõàíè÷åñêàÿ âûòÿæíàÿ âåíòèëÿöèÿ (ðèñ. 6)
Ïðèòî÷íîå îòâåðñòèå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ ñâåæåãî 
âîçäóõà äîëæíî ðàñïîëàãàòüñÿ íà âûñîòå îê. 
500 ìì íàä êàìåíêîé, à
âûòÿæíîå îòâåðñòèå äîëæíî áûòü êàê ìîæíî áëèæå 
ê ïîëó, íàïðèìåð, ïîä ïîëêîì.

3.3. Ãèãèåíà ñàóíû
Âî èçáåæàíèå ïîïàäàíèÿ ïîòà íà ïîëêè èñïîëüçóéòå 
ñïåöèàëüíûå ïîëîòåíöà.

Ïîëêè, ñòåíû è ïîë ñàóíû ñëåäóåò õîòÿ áû ðàç â 
ïîëãîäà òùàòåëüíî ìûòü. Èñïîëüçóéòå æåñòêóþ ùåòêó 
è ÷èñòÿùåå ñðåäñòâî äëÿ ñàóí.

•

•

•

•

•

A.

B.

A.

B.

3. Saunaruum

3.1. Kerise kütmise mõjud saunaruumile
Keriselt põrandale langeva tuha, kivitükikeste ja me-
tallhelveste mõjul määrduvad heledast materjalist 
põrandad. Kasutage tumedast materjalist valmista-
tud põrandakatteid ja tumedat vuugisegu.

See on täiesti normaalne, et saunaruumi puitpin-
nad muutuvad ajajooksul mustemaks. Mustenemist 
võivad kiirendada: 

päikesevalgus
kuumus kerisest
seina kaitsevahendid (kaitsevahenditel on kehv 
kuumusetaluvus)
kerisekividest pärit peened osakesed, mis suu-
rendavad õhuvoolu
sauna sisenev suits, näiteks küttepuude lisami-
sel.

Järgides tootja poolt esitatud paigaldusjuhiseid 
jääb saunas kasutatud põlevate materjalide tempe-
ratuur kerise kütmise ajal ohututesse piiridesse.

3.2. Saunaruumi ventilatsioon
Gravitatsioon-õhuväljatõmme (joonis 5)

Värske õhu sisselaskeava peab asuma kerise 
juures põranda lähedal ja
selle väljavool peab asuma kerisest võimalikult 
kaugel lae lähedal. Keris ise tagab tõhusa õhu-
ringluse, laealuse ava eesmärgiks on saunaruu-
mist saunaskäigu järel niiskuse eemaldamine.

Mehaaniline õhu väljatõmme (joonis 6)
Värske õhu sisselaskeava peab asuma umbes 
500 mm kerisest kõrgemal ja
väljavool peab asuma põranda lähedal, näiteks 
pingi all.

3.3. Saunaruumi hügieen
Saunaskäimisel tuleb kasutada saunalinasid, et ta-
kistada higi sattumist saunalava istmetele.

Sauna istmeid, seinu ja põrandat tuleb korralikult 
pesta vähemalt üks kord kuue kuu jooksul. Kasuta-
ge küürimisharja ja saunapuhastusvahendit.

•

•

•

•

•

A.

B.

A.

B.

Ðèñóíîê 6.
Joonis 6.

Ðèñóíîê 5.
Joonis 5.
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4. ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ

4.1. Ïåðåä óñòàíîâêîé
Ïåðåä óñòàíîâêîé êàìåíêè óáåäèòåñü, ÷òî 
ñîáëþäåíû âñå áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ. Â 
ïåðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ áåçîïàñíûõ ðàññòîÿíèé 
âîêðóã êàìåíêè íå äîëæíî áûòü ýëåêòðîïðèáîðîâ, 
ïðîâîäîâ èëè âîñïëàìåíÿþùèõñÿ ìàòåðèàëîâ. 
Ïðè ìîíòàæå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü áåçîïàñíûå 
ðàññòîÿíèÿ äûìîõîäà!

Ïðè íåñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê áåçîïàñíûì 
ðàññòîÿíèÿì ñëåäóåò óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíûå 
ñðåäñòâà çàùèòû ( 4.2.).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî 
òðåáîâàíèé ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìîæíî 
ïîëó÷èòü â ìåñòíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáå.

4.1.1. Çàùèòà ïîëà (ðèñóíîê 7)
Áåòîííûé ïîë áåç ïëèòêè. Êàìåíêó ìîæíî 
óñòàíàâëèâàòü íà áåòîííûé ïîë áåç êàêèõ-ëèáî 
îñîáûõ ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè, åñëè òîëùèíà 
áåòîíà ñîñòàâëÿåò, ïî ìåíüøåé ìåðå, 60 ìì. 
Óáåäèòåñü, ÷òî â áåòîíå ïîä êàìåíêîé íåò 
ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ èëè òðóá âîäîïðîâîäà.
Ïîë èç ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ 
ìàòåðèàëîâ. Çàùèòèòå ïîë áåòîííîé ïëèòîé 
òîëùèíîé íå ìåíåå 60 ìì. Ïëèòà äîëæíà 
âûñòóïàòü íà 300 ìì ñçàäè è ïî áîêàì êàìåíêè 
(åñëè êàìåíêà óñòàíîâëåíà íå âïëîòíóþ ê ñòåíå), è 
íå ìåíåå, ÷åì íà 400 ìì ïåðåä íåé. Ïëèòà äîëæíà 
ïîääåðæèâàòüñÿ íà íåáîëüøîì ðàññòîÿíèè íàä 
ïîâåðõíîñòüþ ïîëà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñóõîñòü 
ìàòåðèàëà, èç êîòîðîãî èçãîòîâëåí ïîë.
Ïîë ñ êàôåëüíûì ïîêðûòèåì. Êëåè è 
øòóêàòóðêà äëÿ ïîëà è ãèäðîèçîëÿöèîííûå 
ìàòåðèàëû, óëîæåííûå ïîä ïëèòêó, íåóñòîé÷èâû 
ê òåïëó, èçëó÷àåìîìó êàìåíêîé. Äëÿ çàùèòû ïîëà 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü çàùèòíîå îñíîâàíèå Harvia  
( 4.4.) ëèáî äðóãóþ ïîäîáíóþ çàùèòó îò òåïëîâîãî 
èçëó÷åíèÿ.

A.

B.

C.

300

300

400

300

A B C

min. 60min. 60

Ðèñóíîê 7.	 Çàùèòà ïîëà (âñå ðàçìåðû ïðèâåäåíû â ìèëëèìåòðàõ)
Joonis 7.	 Põranda kaitsmine (kõik mõõtmed millimeetrites)

4. PAIGALDUSJUHIS

4.1. Enne paigaldamist
Enne kerise paigaldamist veenduge kõigi ohutuskau-
guste nõudmiste täitmises. Määratud ohutusvahe-
maades kerise ümber ei tohi asuda elektriseadmeid, 
juhtmeid ega tuleohtlikke materjale. Paigaldades 
võta arvesse ka korstna ohutuskaugused!

Kui ohutuskauguste nõuded pole täidetud, peate 
paigaldama täiendava kaitse ( 4.2.).

Tuleohutuseeskirjade kohta saate üksikasjalikumat 
informatsiooni kohalikelt tuleohutuse eest vastuta-
vatelt ja keriste paigaldamist reguleerivatelt ameti-
võimudelt.

4.1.1. Põranda kaitsmine (joonis 7)
Plaatideta betoonpõrand. Kui betoonikiht on 
vähemalt 60 mm paks, siis võib kerise ilma 
täiendavate ohutusabinõudeta otse betoonile 
asetada. Kontrollige, et kerise alla jäävas betoo-
nis ei oleks elektrijuhtmeid ega veetorusid.
Tuleohtlikust materjalist valmistatud põrand. 
Kaitske põrand vähemalt 60 mm paksuse 
betoonplaadiga. Plaat peab ulatuma vähemalt 
300 mm kaugusele kerise korpusest selle kül-
gedel ja taga (kui keris ei asetse seina ääres) 
ning vähemalt 400 mm kaugusele kerise ees. 
Selleks, et põranda materjal püsiks kuiv, peab 
plaat olema põrandast pisut kõrgemale tõste-
tud. 
Plaatpõrand. Plaadisegud ja mördid ning plaati-
de all kasutatavad veekindlad materjalid ei talu 
kerise soojuskiirgust. Kaitske põrandat Harvia 
kaitsealuse ( 4.4.) või sarnase soojuskiirguse 
eest kaitsva kihiga.

A.

B.

C.
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Ðèñóíîê 8.	 Áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ (âñå ðàçìåðû ïðèâåäåíû â ìèëëèìåòðàõ)
Joonis 8.	 Ohutuskaugused (kõik mõõtmed millimeetrites)

4.1.2. Áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ (ðèñóíîê 8)
Âíèìàíèå! Íåïðàâèëüíàÿ óêëàäêà êàìíåé ìîæåò 
ïðèâåñòè ê íàãðåâàíèþ îêðóæàþùèõ ïðåäìåòîâ 
äî îïàñíûõ òåìïåðàòóð, äàæå åñëè îíè íàõîäÿòñÿ 
íà áåçîïàñíîì ðàññòîÿíèè. Óêàçàííûå áåçîïàñíûå 
ðàññòîÿíèÿ ïðèìåíèìû òîëüêî, åñëè óêëàäêà 
êàìíåé áûëà âûïîëíåíà â ïîðÿäêå, îïèñàííîì â 
ðàçäåëå 2.3.

Ïîòîëîê. Ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå îò âåðõà 
êàìåíêè äî ïîòîëêà ñîñòàâëÿåò 1000 ìì.
Êèðïè÷íûå ñòåíû. Îñòàâüòå ìåæäó ñòåíàìè 
è êàìåíêîé 50 ìì òàê, ÷òîáû âîçäóõ ìîã 
öèðêóëèðîâàòü çà êàìåíêîé è ñáîêó. Åñëè êàìåíêà 
óñòàíîâëåíà â íèøå ñòåíû, îñòàâüòå ìåæäó íåé è 
áîêîâûìè ñòåíàìè ðàññòîÿíèå 210 ìì è 250 ìì 
ïîçàäè íåå. 
Äåðåâÿííûå ñòåíû è ïîëêè. Ìèíèìàëüíîå 
áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå äî âîñïëàìåíÿþùèõñÿ 
ìàòåðèàëîâ: 210 ìì ñ îáåèõ ñòîðîí êàìåíêè, 
250 ìì ïîçàäè è 1000 ìì ïåðåä íåé. Äëÿ 
òåïëà, ïðîíèêàþùåãî ÷åðåç äâåðöó, áåçîïàñíîå 
ðàññòîÿíèå ñîñòàâëÿåò 400 ìì, ðàññ÷èòûâàåìîå 
ïîä óãëîì 45°. 
Ïðîñòðàíñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ è òåõíè÷åñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ. Òðåáóåòñÿ íå ìåíåå îäíîãî 
êâàäðàòíîãî ìåòðà ïëîùàäè ïåðåä êàìåíêîé äëÿ åå 
èñïîëüçîâàíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ.

A.

B.

C.

D.

4.1.2. Ohutuskaugused (joonis 8)
Tähelepanu! Kivide ebaõige asetamine võib põh-
justada ümbritsevate struktuuride kuumenemise 
ohtlikele temperatuuridele isegi väljaspool ohutus-
kaugusi. Määratud ohutuskaugused kehtivad ainult 
juhul, kui kivid on asetatud nii, nagu kirjeldatud lõi-
gus 2.3.

Lagi. Minimaalne ohutuskaugus kerise ja lae 
vahel on 1000 mm.
Kiviseinad. Jätke kerise ja seinte vahele 
50 mm, eeldusel, et on olemas õhuringlus keri-
se ette ja ühele küljele. Kui keris paigaldatakse 
seinaorva, jätke kerise ja külgseinade vahel 
vabaks 210 mm ning kerise taga 250 mm. 
Puitseinad ja platvorm. Minimaalne ohutuskau-
gus tuleohtlike materjalidega: 210 mm kerise 
külgedel, 250 mm kerise taga ja 1000 mm selle 
ees. Läbi ukse kiirgav soojus vajab 400 mm 
ohutuskaugused, arvutatuna 45° nurga all.
Vajalik ruum kasutamiseks ja hooldamiseks. 
Kerise kasutaja vajab kerise eest vähemalt 1 
ruutmeetrit ruumi.

Eesti seaduste järgi peab kolde ees ohutuskaugus 
olema vähemalt 1250 mm.

A.

B.

C.

D.
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Ðèñóíîê 9.	 Çàùèòíûå ïîêðûòèÿ (âñå ðàçìåðû ïðèâåäåíû â ìèëëèìåòðàõ)
Joonis 9.	 Kaitsekihid (kõik mõõtmed millimeetrites)
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4.2. Çàùèòíûå ïîêðûòèÿ
Óêàçàííûå áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ äî ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ 
ìîæíî óìåíüøèòü íàïîëîâèíó, èñïîëüçóÿ îäèíàðíîå 
çàùèòíîå ïîêðûòèå, è â÷åòâåðî, èñïîëüçóÿ äâîéíîå 
çàùèòíîå ïîêðûòèå.

Îäèíàðíîå çàùèòíîå ïîêðûòèå (ðèñóíîê 9: 1x) 
äîïóñêàåòñÿ èçãîòàâëèâàòü èç íåãîðþ÷èõ ïëèò èç 
ôèáðîöåìåíòà (ìèíåðàëüíàÿ ïëèòà) ñ ìèíèìàëüíîé 
òîëùèíîé 7 ìì èëè ëèñòîâîãî ìåòàëëà òîëùèíîé 
íå ìåíåå 1 ìì. 
Äâîéíîå çàùèòíîå ïîêðûòèå (ðèñóíîê 9: 2õ) ìîæíî 
èçãîòîâèòü èç äâóõ ïëèò, óêàçàííûõ âûøå.
Ìåñòà êðåïëåíèÿ äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ äîñòàòî÷íî 
áëèçêî äðóã ê äðóãó, ÷òîáû îáåñïå÷èòü êîíñòðóêöèè 
íàäåæíîñòü.
Îñòàâüòå ìåæäó çàùèùàåìîé ïîâåðõíîñòüþ è 
ïëèòîé (ïëèòàìè) çàçîð íå ìåíåå 30 ìì.
Çàùèòíîå ïîêðûòèå äîëæíî, êàê ìèíèìóì, íà 
600 ìì âûñòóïàòü íàä âåðõíåé ïîâåðõíîñòüþ 
êàìåíêè.
Ýêâèâàëåíòîì îäèíàðíîãî çàùèòíîãî ïîêðûòèÿ 
ÿâëÿåòñÿ êàìåííàÿ ñòåíà òîëùèíîé íå ìåíåå 
55 ìì. Ýêâèâàëåíòîì äâîéíîãî çàùèòíîãî ïîêðûòèÿ 
ÿâëÿåòñÿ êàìåííàÿ ñòåíà òîëùèíîé íå ìåíåå 
110 ìì. Êàìåííàÿ ñòåíà äîëæíà áûòü îòêðûòîé 
ñ áîêîâûõ ñòîðîí è íàõîäèòüñÿ íà ðàññòîÿíèè íå 
ìåíåå 30 ìì îò çàùèùàåìîé ïîâåðõíîñòè.

•

•

•

•

•

•

4.2. Kaitsekihid
Ühekordse kaitsekihi puhul võib mainitud ohutuskau-
gust põlevatest materjalidest vähendada kaks korda, 
topelt kaitsekihi puhul neli korda.

Ühekordne kaitsekiht (joonis 9: 1x) võib olla 
valmistatud mittepõlevast, kiuga armeeritud, 
vähemalt 7 mm paksusest betoonplaadist (mi-
neraalplaadist) või vähemalt 1 mm paksusest 
metallplaadist. 
Kahekordne kaitsekiht (joonis 9: 2x) võib koos-
neda kahest ülalkirjeldatud plaadist.
Kinnituspunktid peavad tugeva struktuuri kind-
lustamiseks asuma piisavalt lähestikku.
Jätke kaitstava pinna ja plaadi/plaatide vahele 
vähemalt 30 mm ruumi.
Kaitsekiht peab ulatuma vähemalt 600 mm üle 
kerise ülemise pinna.
Ühekordsele kergele kaitsekihile vastab vähe-
malt 55 mm paksune kivisein. Kahekordsele 
kergele kaitsekihile vastab vähemalt 110 mm 
paksune kivisein. Kivisein peab olema külgedelt 
avatud ning jääma kaitstavast pinnast vähemalt 
30 mm kaugusele.

•

•

•

•

•

•
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4.3. Óñòàíîâêà êàìåíêè

4.3.1. Ðåãóëèðóåìûå íîæêè êàìåíêè
Ðåãóëèðóåìûå íîæêè ïîçâîëÿþò íàäåæíî óñòàíîâèòü 
êàìåíêó íà íåðîâíîì ïîëó. Ðåãóëèðóåìûé äèàïàçîí 
0-30 ìì. Ðåãóëèðóåìûå íîæêè (øåñòèãðàííûå âèíòû 
Ì10) ñëåäóåò îòâåðíóòü íàñòîëüêî, ÷òîáû èõ ìîæíî áûëî 
ðåãóëèðîâàòü îòêðûòûì êëþ÷îì (17 ìì), êîãäà êàìåíêà 
óñòàíîâëåíà íà ìåñòî.

Âíèìàíèå! Ïðè ïåðåäâèæåíèè êàìåíêè ïî 
ïîëó åå ðåãóëèðóåìûå íîæêè ìîãóò ïîâðåäèòü 
ïîêðûòèå ïîëà.

4.3.2. Ïðèñîåäèíåíèå êàìåíêè ê êàìåííîìó äûìîõîäó
Ïðîäåëàéòå îòâåðñòèå â îãíåóïîðíîé ñòåíå äëÿ 
ïðèñîåäèíåíèÿ ê äûìîõîäó. Äèàìåòð îòâåðñòèÿ äîëæåí 
áûòü íåìíîãî áîëüøå äèàìåòðà ñîåäèíèòåëüíîé äûìîâîé 
òðóáû. Ïîäõîäÿùèé çàçîð âîêðóã òðóáû ñîñòàâëÿåò 
ïðèìåðíî 10 ìì. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî îòâåðñòèå 
äîëæíî íàõîäèòüñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåé âûñîòå, åñëè 
âû íàìåðåâàåòåñü èñïîëüçîâàòü, íàïðèìåð, çàùèòíîå 
îñíîâàíèå. Ðåêîìåíäóåòñÿ çàêðóãëèòü âíóòðåííèå êðàÿ 
îòâåðñòèÿ äûìîõîäà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé 
ïðîõîä ïå÷íûõ ãàçîâ â äûìîõîä. Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïðîöåäóðû 
óñòàíîâêè êàìåíêè ïðåäóñìîòðåíû äîïîëíèòåëüíûå 
ïðèíàäëåæíîñòè ( 4.4.).

Ïðèñîåäèíåíèå êàìåíêè ê êàìåííîìó 
äûìîõîäó ÷åðåç çàäíåå ñîåäèíèòåëüíîå 
îòâåðñòèå (ðèñ. 10)

Îòñîåäèíèòå ñúåìíûå ïðóòüÿ êàðêàñà (Legend 150: 
3 øò., Legend 240/300: 2 øò.)
Ïðèñîåäèíèòå ñîåäèíèòåëüíóþ äûìîâóþ òðóáó 
(âõîäèò â êîìïëåêò) ê çàäíåìó ñîåäèíèòåëüíîìó 
îòâåðñòèþ òàê, ÷òîáû ñòîðîíà ñ óãëóáëåíèåì áûëà 
ïîâåðíóòà ââåðõ. Óáåäèòåñü, ÷òî ñîåäèíèòåëüíàÿ 
òðóáà íàäåæíî çàêðåïëåíà íà ìåñòå. Ïðè 
íåîáõîäèìîñòè àêêóðàòíî çàáåéòå åå ìîëîòêîì.
Åñëè òðóáà íå ñîåäèíÿåòñÿ ïëîòíî, çàãíèòå 
äåðæàòåëü ñ ïîìîùüþ îòâåðòêè.
Óñòàíîâèòå êàìåíêó íà ìåñòî. Íå çàäâèãàéòå 
ñîåäèíèòåëüíóþ äûìîâóþ òðóáó ñëèøêîì ãëóáîêî â 
äûìîõîä. Ïðè íåîáõîäèìîñòè, óêîðîòèòå òðóáó.
Çàãåðìåòèçèðóéòå ìåñòî âõîäà ñîåäèíèòåëüíîé 
òðóáû â ñòåíó, íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ îãíåóïîðíîé 
ìèíåðàëüíîé âàòû. Ïðîâåðüòå êà÷åñòâî 
ãåðìåòè÷íîãî óïëîòíåíèÿ äûìîâîé òðóáû. Ïðè 
íåîáõîäèìîñòè äîáàâüòå ìèíåðàëüíîé âàòû.

1.

2.

3.

4.

5.

Ðèñóíîê 10.	Ïðèñîåäèíåíèå êàìåíêè ê êàìåííîìó äûìîõîäó ÷åðåç çàäíåå ñîåäèíèòåëüíîå îòâåðñòèå (âñå 
ðàçìåðû ïðèâåäåíû â ìèëëèìåòðàõ)

Joonis 10.	 Kerise ühendamine seina suitsukäiguga tagumise ühendusava kaudu (kõik mõõtmed millimeetrites)

4.3. Kerise paigaldamine

4.3.1. Kerise reguleeritavad jalad
Tänu reguleeritavatele jalgadele püsib keris kind-
lalt paigal ka kaldus põrandal. Reguleerimisala on 
0–30 mm. Reguleeritavad jalad (M10 pesapeakru-
vid) tuleb nii palju oma pesast välja keerata, et neid 
saaks kerise paikatõstmise järel 17 mm lihtvõtmega 
reguleerida.

Tähelepanu! Reguleeritavad jalad võivad kerise 
põrandal liigutamisel põrandapinda kriimustada.

4.3.2. Kerise ühendamine seina suitsukäiguga
Tehke tulekindlasse seina suitsutoru jaoks auk. Auk 
peab olema ühendustorust pisut suurem. Toru üm-
ber peaks jääma umbes 10 mm laiune õhuvahe. Kui 
te kavatsete paigaldada kerise alla näiteks kaitse-
plaadi, siis arvestage ava kõrguse valikul ka plaadi 
paksusega. Selleks, et suitsugaasid saaksid vabalt 
suitsutorru voolata, peaksid suitsutoru sisenurgad 
olema ümarad. Paigaldamise lihtsustamiseks on saa-
daval täiendavad tarvikud ( 4.4.).

Kerise ühendamine seina suitsukäiguga tagumise 
ühendusava kaudu (joonis 10)

Eemaldage eemaldatavad talad (Legend 150: 
3 tk, Legend 240/300: 2 tk).
Ühendage suitsutoru (pakendis) tagumise ühen-
dusavaga nii, et süvendiga pool oleks suunatud 
üles. Veenduge, et toru tihedalt kohale asetuks. 
Vajadusel lööge seda kergelt haamriga.
Kui toru ei saa tihedalt kinnitada, siis painutage 
hoidikut seestpoolt kruvikeerajaga.
Lükake keris kohale. Ärge lükake suitsutoru 
liiga kaugele suitsukäiku. Vajadusel lühendage 
toru.
Tihendage suitsutoru ja tulekindla seina ühen-
dus, näiteks tulekindla mineraalvillaga. Veendu-
ge suitsukäigu ühenduse tiheduses. Vajadusel 
lisage tulekindlat mineraalvilla.

1.

2.

3.

4.

5.
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Ïðèñîåäèíåíèå êàìåíêè ê êàìåííîìó äûìîõîäó 
÷åðåç âåðõíåå ñîåäèíèòåëüíîå îòâåðñòèå (ðèñ. 11)
Äëÿ âåðõíåãî ñîåäèíåíèÿ ( 4.4.) ïîíàäîáèòñÿ óãëîâàÿ 
äûìîâàÿ òðóáà (45° èëè 90°).

Ïåðåñòàâüòå çàãëóøêó ñ âåðõíåãî ñîåäèíèòåëüíîãî 
îòâåðñòèÿ íà çàäíåå.
Îòîãíèòå êðåïåæíûå ïðóæèíû çàãëóøêè â ñòîðîíû 
÷åðåç âåðõíåå ñîåäèíèòåëüíîå îòâåðñòèå, ÷òîáû 
çàãëóøêà ïëîòíî çàôèêñèðîâàëàñü â îòâåðñòèè.
(Òîëüêî äëÿ Legend 300.) Âñòàâüòå ðåøåòêó äëÿ 
êàìíåé.
Ïðèñîåäèíèòå äûìîâóþ òðóáó ê âåðõíåìó 
ñîåäèíèòåëüíîìó îòâåðñòèþ. Óáåäèòåñü, ÷òî 
ñîåäèíèòåëüíàÿ òðóáà íàäåæíî çàêðåïëåíà íà 
ìåñòå.
Çàäâèíüòå êàìåíêó íà ìåñòî. Íå çàäâèãàéòå 
ñîåäèíèòåëüíóþ äûìîâóþ òðóáó ñëèøêîì ãëóáîêî â 
äûìîõîä. Ïðè íåîáõîäèìîñòè, óêîðîòèòå òðóáó.
Çàãåðìåòèçèðóéòå ìåñòî âõîäà ñîåäèíèòåëüíîé 
òðóáû â ñòåíó, íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ îãíåóïîðíîé 
ìèíåðàëüíîé âàòû. Ïðîâåðüòå êà÷åñòâî 
ãåðìåòè÷íîãî óïëîòíåíèÿ äûìîâîé òðóáû. Ïðè 
íåîáõîäèìîñòè äîáàâüòå ìèíåðàëüíîé âàòû.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kerise ühendamine seina suitsukäiguga ülemise 
ühendusava kaudu (joonis 11)
Ülemise ühendusava jaoks läheb vaja nurga all (45° 
või 90°) olevat suitsutoru ( 4.4.).

Liigutage blokeeriv kate ülemiselt ühendusavalt 
tagumisele ühendusavale.
Painutage katte kinnitusvedrud ülemise ühen-
dusava kaudu külgedele, et kate jääks tihedalt 
paigale.
(Ainult Legend 300.) Paigaldage kivist rest.
Ühendage suitsutoru ülemise ühendusavaga. 
Veenduge, et toru tihedalt kohale asetuks.
Lükake keris kohale. Ärge lükake suitsutoru 
liiga kaugele suitsukäiku. Vajadusel lühendage 
toru.
Tihendage suitsutoru ja tulekindla seina ühen-
dus, näiteks tulekindla mineraalvillaga. Veendu-
ge suitsukäigu ühenduse tiheduses. Vajadusel 
lisage tulekindlat mineraalvilla.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Ðèñóíîê 11.	Ïðèñîåäèíåíèå êàìåíêè ê êàìåííîìó äûìîõîäó ÷åðåç âåðõíåå ñîåäèíèòåëüíîå îòâåðñòèå (âñå 
ðàçìåðû ïðèâåäåíû â ìèëëèìåòðàõ)

Joonis 11.	 Kerise ühendamine seina suitsukäiguga ülemise ühendusava kaudu (kõik mõõtmed millimeetrites)



RU ET

16

4.3.3. Ïðèñîåäèíåíèå ïå÷è ê ñòàëüíîìó 
äûìîõîäó Harvia
Ñòàëüíîé äûìîõîä Harvia ñ ìàðêèðîâêîé CE ìîæåò áûòü 
èñïîëüçîâàí äëÿ îòâîäà ãàçîîáðàçíûõ ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ. 
Äûìîâûå òðóáû äûìîõîäà èçãîòîâëåíû èç íåðæàâåþùåé 
ñòàëè; äûìîõîä èìååò îãíåóïîðíóþ èçîëÿöèþ. Äûìîõîä 
èìååò êðóãëîå ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå. Äèàìåòð äûìîâîé òðóáû 
ðàâåí 115 ìì, à äèàìåòð âíåøíåé îáøèâêè - 220 ìì.

Âíèìàíèå! Åñëè âîêðóã êàìåíêè èñïîëüçóåòñÿ 
çàùèòíàÿ îáøèâêà, èçîëÿöèÿ äûìîõîäà äîëæíà 
íà÷èíàòüñÿ íà óðîâíå âåðõíåãî êðàÿ îáøèâêè èëè 
íèæå åãî.

4.3.4. Legend 150 SL, 240 SL
Êàìåíêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîåì áåòîííîé èëè êèðïè÷íîé 
ñòåíû. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïðîåìà äîëæíà áûòü 210 ìì, 
à ìèíèìàëüíàÿ âûñîòà îò ïîëà äîëæíà ñîñòàâëÿòü 390 ìì. 
Ìàêñèìàëüíàÿ òîëùèíà ñòåíû äîëæíà áûòü 150 ìì. 
Ðèñóíîê 12.

Äåìîíòèðóéòå îñü è äâåðöó êàìåíêè.
Ïðîòîëêíèòå òîïî÷íûé òîííåëü ÷åðåç ïðîåì äîñòàòî÷íî 
äàëåêî, ÷òîáû ìîæíî áûëî óñòàíîâèòü äâåðöó îáðàòíî.

•

•

4.3.3. Kerise ühendamine Harvia teraskorstnaga
Suitsugaaside eemaldamiseks võib kasutada CE-
märgisega Harvia teraskorstent, kus on roostevabast 
terasest leektorud ja korsten on isoleeritud tule-
kindlaks. Korstna läbilõige on ümmargune. Leektoru 
diameeter on 115 mm ja välismantlil 220 mm.

Tähelepanu! Kui kerise ümber kasutatakse kaitse-
kihti, siis peab suitsukäigu isoleeritud osa algama 
kaitsekihi ülapinnaga samalt tasapinnalt või mada-
lamalt!

4.3.4. Legend 150 SL, 240 SL
Keris paigaldatakse betoon- või telliskiviseinas ole-
vasse avausse. Avause laius peab olema vähemalt 
210 mm ja kõrgus põrandast vähemalt 390 mm. 
Sein ei tohi olla paksem kui 150 mm. Joonis 12.

Eemaldage kerise hingepolt ja luuk.
Lükake küttekambri pikendus läbi avause piisa-
valt kaugele, et saaksite luugi kinnitada

•

•

4.3.5. Legend 300 Duo
Êàìåíêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîåì áåòîííîé èëè êèðïè÷íîé 
ñòåíû. Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïðîåìà äîëæíà áûòü 405 ìì, 
à ìèíèìàëüíàÿ âûñîòà îò ïîëà äîëæíà ñîñòàâëÿòü 485 ìì. 
Ìàêñèìàëüíàÿ òîëùèíà ñòåíû äîëæíà áûòü 120 ìì. 
Ðèñóíîê 13.

Ñíèìèòå äåêîðàòèâíóþ ïàíåëü.
Ïðîòîëêíèòå òîïî÷íûé òîííåëü ÷åðåç ïðîåì 
äîñòàòî÷íî äàëåêî, ÷òîáû ìîæíî áûëî óñòàíîâèòü 
äåêîðàòèâíóþ ïàíåëü îáðàòíî.
Ïîäàéòå êàìåíêó îáðàòíî, ÷òîáû äåêîðàòèâíàÿ ïàíåëü 
ñî ñòîðîíû äâåðöû ïðèæàëàñü ê ñòåíå è äâåðöå.

•

•

•

4.3.5. Legend 300 Duo
Keris paigaldatakse betoon- või telliskiviseinas ole-
vasse avausse. Avause laius peab olema vähemalt 
405 mm ja kõrgus põrandast vähemalt 485 mm. 
Sein ei tohi olla paksem kui 120 mm. Joonis 13.

Tõmmake ääris välja.
Lükake küttekambri pikendus läbi avause piisa-
valt kaugele, et saaksite äärise ja luugi kinnita-
da.
Lükake keris tagasi, nii et ääris oleks seina ja 
luugi vastu surutud.

•

•

•
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Ðèñóíîê 14.	Äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè (âñå ðàçìåðû ïðèâåäåíû â ìèëëèìåòðàõ)
Joonis 14.	 Tarvikud (kõik mõõtmed millimeetrites)

4.4. Äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè 
(ðèñ. 14)

Ñòàëüíîé äûìîõîä Harvia. 4.3.3.
Âîäîíàãðåâàòåëü VL22l (óñòàíàâëèâàåìûé 
íà òðóáå). Óñòàíàâëèâàåòñÿ íà âåðõíåì 
ñîåäèíèòåëüíîì îòâåðñòèè. Äûìîâàÿ òðóáà, 
ïðîõîäÿùàÿ ÷åðåç ðåçåðâóàð, âûïîëíÿåò ôóíêöèè 
ñòåíû äëÿ ðåçåðâóàðà ñ âîäîé. Ïðè èñïîëüçîâàíèè 
çàùèòíîãî îãðàæäåíèÿ íåäîñòàòî÷íî áîëüøîãî 
ðàçìåðà, ÷òîáû çàùèòèòü âîñïëàìåíÿþùèåñÿ 
ìàòåðèàëû âîêðóã êàìåíêè îò òåïëà, èñõîäÿùåãî îò 
òðóáû ìåæäó âîäîíàãðåâàòåëåì è äûìîõîäîì, íà 
òðóáó ñëåäóåò óñòàíîâèòü ðàäèàòîðíîå ïîêðûòèå.
Ðàäèàòîðíîå ïîêðûòèå. Óñòàíàâëèâàåòñÿ 
âîêðóã äûìîâîé òðóáû. Áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå îò 
âîñïëàìåíÿþùèõñÿ ìàòåðèàëîâ äî íåçàùèùåííîé 
äûìîâîé òðóáû ñîñòàâëÿåò 1 000 ìì. Ïðè 
èñïîëüçîâàíèè ðàäèàòîðíîãî ïîêðûòèÿ áåçîïàñíîå 
ðàññòîÿíèå ìîæíî ñîêðàòèòü äî 500 ìì.
Çàùèòíîå îñíîâàíèå Harvia. 4.2.1.
Óãëîâàÿ òðóáà äûìîõîäà. Ðàçëè÷íûå ìîäåëè.
Ïðîõîäíîé ôëàíåö äëÿ äûìîâîé òðóáû. 
Çàêðûâàåò îòâåðñòèå äûìîõîäà è óïëîòíåíèå â 
ñòåíå. Èçãîòîâëåí èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Ñîñòîèò 
èç äâóõ ÷àñòåé, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü åãî íà 
òðóáàõ, èçîãíóòûõ ïîä ðàçëè÷íûìè óãëàìè.
Ñîåäèíèòåëü äëÿ êàìåííûõ äûìîõîäîâ. 
Ïîäñîåäèíÿåòñÿ ê îòâåðñòèþ äûìîõîäà, íå òðåáóåò 
äîïîëíèòåëüíûõ óïëîòíèòåëåé. Íà âíóòðåííåé 
ñòîðîíå óæå óñòàíîâëåí óïëîòíèòåëü.

A.
B.

C.

D.
E.
F.

G.

4.4. Tarvikud (joonis 14)
Harvia teraskorsten. 4.3.3.
Veesoojendi VL22l (toru külge kinnitatav mu-
del). Paigaldatakse ülemise ühendusava peale. 
Mahutit läbiv suitsutoru toimib veemahuti sei-
nana. Kui kaitsekiht või muu kasutatav kaitse ei 
ole piisavalt suur kerist ümbritsevate tuleohtlike 
materjalide kaitsmiseks veesoojendi ja suitsu-
käigu vahelise toru soojuskiirguse eest, peate 
ümber toru paigaldama kiirguskaitse.
Soojuskiirguse kaitse. Paigaldatakse ümber suit-
sutoru. Tuleohtlike materjalide ohutuskaugus 
kaitsmata suitsutorust on 1 000 mm. Kiirgus-
kaitse kasutamisel on ohutuskaugus 500 mm.
Harvia tulekolde kaitsealus. 4.2.1.
Nurga all olev suitsutoru. Erinevad mudelid.
Suitsutoru äärik. Katab seinas suitsukäigu ava 
ja tihenduse ääred. Valmistatud roostevabast 
terasest. Erineva nurga all asetsevate suitsu-
torudega kasutamiseks koosneb see kahest 
osast.
Kiviseinte ühendus. Ühendatakse suitsukäigu 
avaga, ei vaja teisi tihendeid. Siseküljel on juba 
tihend olemas.

A.
B.

C.

D.
E.
F.

G.
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4.5. Èçìåíåíèå ñòîðîíû ïîäâåñêè äâåðöû 
êàìåíêè
Äâåðü òîïêè ìîæíî ïîäâåñèòü òàê, ÷òîáû îíà îòêðûâàëàñü 
ëèáî âïðàâî, ëèáî âëåâî. Ðèñóíîê 15.

Ðèñóíîê 15.	Èçìåíåíèå ñòîðîíû ïîäâåñêè äâåðöû êàìåíêè
Joonis 15.	 Kerise põlemiskambri ukse avanemissuuna muutmine

4.6. Óñòàíîâêà ðóêîÿòîê (Legend 300)
Óñòàíîâèòå ðóêîÿòêè íà äâåðöó òîïêè è çîëüíèê. Ðèñóíîê 
16.

Ðèñóíîê 16.	 Óñòàíîâêà ðóêîÿòîê (Legend 300)
Joonis 16.	 Käepidemete paigaldamine (Legend 300)

4.5. Kerise põlemiskambri ukse avanemissuu-
na muutmine
Põlemiskambri ukse saab panna avanema nii pare-
male kui ka vasakule poole. Vt joonis 15.

4.6. Käepidemete paigaldamine (Legend 300)
Paigaldage põlemiskambri ja tuhakarbi käepidemed. 
Vt joonis 16.






